
　ビル設備業界においては，新規の建物はもちろん，既存のビルなどにお
いても電力量の抑制のためにピークカット，ピークシフトやベースカット
への貢献，環境負荷の低減への取り組みなどを進めているビルや施設・設
備が近年増えています．
　しかし省エネの機運が高まる一方で，ビルオーナーをはじめ，設備管理
を担当する管理者・技術者も，まずは何を行えばよいのか，どのような製
品を導入すればよいのか分からないのも実情としてあります．
　本企画では，ビルオーナーやビル管理者に対して，省エネ，節電，環境
対策に有効的かつ実践的な製品を紹介いたします．

省
エ
ネ
・
節
電
対
策

建築物の特別
企画



設備と管理／2022年10月号2特別企画

https://www.aquas.co.jp/ 資料請求 No．030

遠隔設備管理システム　アクアナビ

アクアス㈱　東京支店　●TEL 03－3783－7831　● Eメール HomePage@aquas.co.jp

アクアナビで設備管理をまるごと見える化
アクアナビは携帯電波を利用して設備の情報をリアルタイムで収集し，確認することができるクラウドサービスであ
る．すべての機能が利用できるPRO と分析データのみ利用するZE RO の２つのプランから用途に合わせて選択できる．
ZE RO は現場に設置する機器が不要で，すぐ利用を開始できる．
１．設備状態が見える
●データをまとめて表示．ポータル画面で正常，異常を一目で把握．
●異常発生時にメールで通知．迅速な対応が可能．
２．トレンドが見える
●トレンドをリアルタイムに表示．傾向を把握してトラブルを未然に防止．
●月報作成をお手伝い．データの自動集計で月報の作成が簡単．
３．分析データが見える
●分析データも同時表示．アクアス分析センターで分析した持ち込みサンプルのデータを
同時に表示．センサーデータと比較することで，センサーの不良にもすぐ対応可能．

ビルの安定運営を揺るがす電力不足と料金の値上げ．電力事情が厳しさを増す中，
継続的な節電とさらなる取組み強化が求められている．アズビルのエネルギー管理
システム（BE M S）は，お客様ビルを当社の遠隔管理センターに接続し，エネル
ギー情報の見える化・ディマンドリスポンスを実施する．
［特長］
○電力使用量と目標値を見える化．○空調機器の運転状況を自動でコントロール．
ピーク時の電力を抑制し，電気の基本料金を削減．○月間の目標電力量を超えない
よう，空調機器の運転状態や設定温度を無理のない範囲でコントロールし，電気の
従量料金を削減．○電気基本料金や従量料金を抑制する当社BE M S 商品を提案．

建物のエネルギーの見える化とディマンドリスポンスを遠隔より提供
BEMSでビルを賢く節電．アズビルのエネルギー管理システム

アズビル㈱　ビルシステムカンパニー　●TEL 0120－261023　● Eメール call-center@azbil.com

https://www.azbil.com/jp/ 資料請求 No．091

建築物の
省エネ・節電対策

製品ガイド
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製品ガイド

https://www.orionkikai.co.jp/ 資料請求 No．026

設備用省エネ精密空調機　PAP-Rシリーズ

オリオン機械㈱　お客様相談センター　●TEL 0120－958－076　● Eメール sijo@orionkikai.co.jp

設備用精密空調機PAP-R シリーズは，再熱ヒータレス構造と圧縮機のDCイ
ンバータ制御により最大80%の省エネを実現．冷却時に発生する排熱を利用し
て再加熱を行うため，通常のヒータPID制御と違い，再熱用の電気ヒータは不要．
また，圧縮機のインバータ制御により，過冷却や過除湿を抑制することで無駄な
加湿を抑えている．さらに高制御精度を実現し，温度精度±0.2℃／湿度精度±
2%，省エネと高精度を両立する．また，デフロストやオイル戻し運転がなく，
連続での運転時にも制御精度を安定維持する．その他，制御盤を内蔵している
ため，設置時の計装工事が不要，省工事で完了する．処理風量20～ 120m3/
min，圧縮機出力3～ 15馬力相当とバリエーションも豊富で，複数台の同時
使用による大空間の恒温恒湿室にも対応．クリーンルームや工場・研究用開発施
設の恒温恒湿空調として様々な製造現場に対応する．

再熱ヒータレス＋圧縮機インバータ制御で最大 80%省エネ！

https://www.sibata.co.jp/ 資料請求 No．028

室内環境測定セット IES-5000型

柴田科学㈱　営業部マーケティング課　●TEL 048－933－1574　● Eメール sst_marketing@sibata.co.jp

本製品は，建築物衛生法で測定対象とされている，粉じん，一酸化炭素，二酸化炭素，温度，
湿度，風速の６項目を一度に測定できる一体型の測定器である．従来の IES-4000型
との比較で，体積で約1/4，質量で約1/3と大幅な小型化を実現した．そのため，三
脚を使うことで移動時間の大幅短縮が可能となった．さらに付属のWindows タブレ
ットとBluetooth 通信で接続することにより装置から離れた場所での操作が可能とな
り，測定者の影響を受けない測定が可能になった．また，タブレットPCからプリンタ
ーへつなげば，報告書も作成できる．オプション品の照度計・騒音計・低位置温度計も
IES-3000/4000型と共通で使用できる（一部オプション品は IES-3000型に対応
不可）．IES-5000型は従来の当社製品に比べ画期的に進化した製品である．

室内環境測定セットが小型・無線化になりました。

ポンプはよく「心臓」に例えられるように，止まると大変なことになる重要な機械であ
る．稼動台数が多く稼働時間も長いことから，莫大なエネルギーを消費する．日本の総
消費電力量のうち，なんと約３割がポンプの稼動に使われていると言われている．ポン
プによるCO2 の排出量は約１億トン！ つまり，ポンプの省エネができれば，消費電力
とCO2 を減らし，カーボンニュートラルに貢献することができる．

酉島は，2009年から省エネ提案を実施したエコポンプを納入！
2022年からは，さらに高効率化したポンプを順次リリース！

2050 年カーボンニュートラルの社会実現に向けて
ポンプで消費電力量とCO2を削減できるってご存知ですか？

㈱酉島製作所　産業本部 ファシリティソリューション部　●TEL 072－690－3140　● Eメール ecopump@torishima.co.jp

https://www.torishima.co.jp/jp/ecopump/index.html 資料請求 No．032
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資料請求 No.027



》建築物衛生法に基づいた空気環境測定器

》粉じん・気流・温度・湿度・CO・CO２同時測定

》報告書作成ソフトで書類作成が可能

■画期的なサイズ感！

■本体＋タブレットPCだけで測定可能！
・測定や報告書は全て、別売のタブレットPC（Windows）
  1台のみで作成が可能！

・180(W)×130(D)×150(H)㎜、約1.4kg
・従来品よりも半分以上の小型化・軽量化を実現

■オプションはIES-4000型と共通！
・照度計 CANA-0010S型
・騒音計 NL-27型、騒音計接続ケーブル
・低位置温度計 LTM-1型 等

IES-5000
本体

10.5 インチ
タブレットPC

110-0008
URL http://www.sibata.co.jp/ csc@sibata.co.jp

室内環境測定セット IES-5000型

ワイヤレス風速・温度計
■ワイヤレス風速・温度計 ISA-101型 ■ワイヤレス風速・温度・湿度計 ISA-111型

●仕様（ISA-101/111型共通）
・ローコストタイプの小型軽量ワイヤレス風速・温度計（ISA-111はワイヤレス風速・温度・湿度計）
・プローブ⇔表示部分離型の2Way
・大きなデジタル表示
・60秒平均測定、測定値ホールド機能搭載
・ストレート(I型）にも90°直角(L型)にも固定できる伸縮プローブ
・JIS T 8202準拠品

プローブ 表示ユニット

風速・温度に追加して
湿度も測定できます !ワイヤレス測定！

プローブ 表示ユニット

製品詳細↓

製品詳細↓
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